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SCHALLSCHUTZ. Die Anforderungen sind durch den Einsatz

diverser Maschinen enorm.

it einem Investitionsvolumen von

rund 45 Millionen Euro, entschloss

sich das Schweizer Unternehmen
mit dsterreichischen Wurzeln, ein neues Inno-
vationszentrum in der Seestadt Aspern zu
bauen. Im neuen Wiener Standort sind fortan
Forschung & Enrwicklung, Vertrieb und Pro-
duktion vereint.

Fiir die konzeptionelle Planung des campus-
artigen Gebiudekomplexes zeichnet das Bera-
tungsunternchmen M.O.0.CON verantwort-
lich. Der Entwurf stammt von querkraft archi-
tekten vertreten durch den Projektleiter Dipl.-
Ing. Guillermo Alvarez. Als Ziel wurde die

groflumogliche Verschmelzung von Verwaltung

und Produktion definiert, mit Option einer
méglichen Erweiterung, bei der das Gesamtpro-
iekt jederzeit eine .-s.'hliissigc ,'\n|;1gc darstellt.
Im Zeitraum Herbst 2014 bis Friihjahr
2016 entstand ein neuer, zentraler Komplex in
Wien. Geteilt in einen 12,100 m* groB8en Pro-
dukrionsbereich und einen 11.600 m* groflen
Verwaltungsbereich, sowie ein Konferenzzent-
rum soll er den Forschungs- und Innovations-

geist im Unternchmen férdern.

INNENAUSBAU - KOMPETENZ GEFRAGT
KAEFER hat in diesem Projeke seine Innen-
ausbau-Kompetenz gezeigt: Mafnahmen im
Bereich Akustik, Brandschutz, Schallschutz

Investment In
die Zukunft

HOERBIGER ist weltweit tatig und steht fir
performancebestimmende Komponenten in
Kompressoren, Industriemotoren und Turbinen, in
Automobilgetrieben sowie in vielfaltigen Anwendun-
gen im Maschinen- und Anlagenbau. Nun wurde in
der Seestadt Aspern ein neuer, zentraler Standort
fur die raumlich in Wien getrennte HOERBIGER
Ventilwerke GmbH & CoKG und der HOERBIGER
Kompressortechnik Holding GmbH geschaffen.

HOERBIGER. In der Seestadt entstand ein neuer, zentraler Komplex

sowie der klassische Trockenbau wurden vom
bestens ausgebildeten KAEFER-Team umge-
setzt. Im Schnitt waren rund 25 Mitarbeiter
sowie drei Lehrlinge von April 2015 bis Feb-
ruar 2016 damit beschiftigt. ,Die Zusammen-
arbeit mit dem Projekeleiter der Firma GRA-
NIT, DI (FH) Alexander Grofiegger, war her-
vorragend. Unsere Fachkompetenz wurde
aktiv in der Planungsphase der Innenausbau-
arbeiten beriicksichrigt. Ein wichriger Punkr,
der sich letztendlich auch in der terminge-
rechten Ubergabe an unseren Auftraggeber
GRANIT widerspiegelte®,
KAEFER-Projektleiterteam, Karl Kneifll und

Hannes Kratzer auf den Punkt.

bringt es das

Fotos: Knauf AMF Deckendesign/Rainer Mirau, HOERBIGER
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PRODUKTIONSHALLE -
SCHALLSCHUTZ GEFORDERT

Die Anforderungen an den Schallschutz sind
durch den Einsatz diverser Maschinen enorm.
An Winden und Decken waren Akustikmaf-
nahmen erforderlich, um den Schallpegel auf
ein ertriigliches Maf herabzusetzen. So wurden
Schallabsorberplatten in einer Hohe von ca 10
Metern unter dem gesamrten Hallendach sowie
teilweise an den Winden montiert.

Die Architekten haben dem HOERBIGER-
ClI entsprechend, ein Farbkonzept in den Farb-
ténen blau und weill entworfen.

Fiir die Mitarbeiter stehen in den Produkti-
onshallen diverse freistehende Aufenthaltsbo-
xen in der Grofenordnung von ca. 150m? zur
Verfiigung, die auch Sanitirriume beinhalten.
Die Stahlkonstruktionen sind nicht nur brand-
schurzverkleider, sondern es wurden aus akus-
tischen Griinden auch zusitzlich Vorsatzscha-
len gesetzt und mit GK-Lochplatten beplankrt.

BUROS - AKUSTISCHE MASSNAHMEN
Um ausreichend Platz fiir die Mitarbeiter der
Verwaltung zu haben, sind die Biiros teilweise
im Verwaltungstrake selbst, aber auch im For-
schungs- und Entwicklungsgebiude situierr.
KAEFER zeichnet in den Biiros fiir den Ein-
bau der Sanitirboxen, die GK-Trennwiinde
(ca. 6.000 m2), verschiedene abgehiingte Decken-
lésungen in Metall und GK (ca. 1.000 m?),
ca. 5.000 m? Doppelboden sowie fiir akusti-
sche Raumlésungen verantwortlich.

Da es sich um eine Stahlbetonkonstruktion
handelt und man bei allen konstruktiven und
tragenden Betonbauteilen mit Sichtberon Akzen-
te setzte, schafft eine betonkernakeivierte Heiz-
und Kiihldecke das ,Prima Klima® in den Biiros.

Eine groffe Herausforderung waren die — »

IM FOYER.

Hier wurde

eine Akustikkihl-
decke als GK-Loch-
decke ausgefiihrt.
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RAUMAKUSTIK. Im Birobereich wurden 3.000 Stiick Akustik-Baffeln in der Gréfie 1200 mm x 250 mm mit einem Gewicht von ca. 6 kg je Baffel montiert.

akustischen Maflnahmen: 3.000 Baffeln wur-
den vertikal, mit einer durchschnittlichen
Abhanghéhe von ca. 12 ecm, unter der Beton-
L{L'Ck'.' Ill(llllit‘r{.

r\uﬁh_frund der Bohrtiefe von ca. 45 mm,
kamen Spezialabhingungen aus dem Hause
Knauf AMF zum E

Baffeln erfolgte nach einem Deckenspiegelplan

satz. Die Monrtage der

da auch in diesem Bereich das Farbkonzept auf
das Unternechmen HOERBIGER abgestimmt
ist. ,Eine kniffelige Aufgabe fiir unsere Spezi-
alisten, da die Bohrungen so gesetzt werden
miissen, dass es zu keinen Leckagen in der
W:l!&.\(.‘l‘gl.‘f‘l‘i}!rl’.l:ll BC((]Il(lL'LkL' kuﬂ]l]]l..'[l Cj;er.‘
erklire Karl Kneif3l.

Zusiwzlich wurde im Foyer noch eine ca 500
m? grofle Akustikkiihldecke als GK-Lochdecke
ausgefiihre. Im Laborbereich montierte das
KAEFER-Team zur Verbesserung der Raum-
akustik zusirzlich ca. 2.000 m? Absorberplat-

ten an Decke und Wiinden.

KOMPETENZ IM BRANDSCHUTZ
Das Konferenzzentrum ist eine auskragende, frei-
schwebende Stahlkonstruktion, die besonders

hohe Anforderungen an den Brandschuez stelle.

Dieser Baukérper musste an allen vier Seiten,

TEAMWORK. Dr. Martin Langer/HOERBIGER,
Dipl.-Ing. Katrin Treichler/GRANIT und
Karl Kneill/KAEFER [v.L.n.r)

sowie zur Aussenwand hin, brandschutztech-
nisch ertiichtigt werden. KAEFER besitzt auch

fach-

im Brandschutzbereich eine hervorragende
liche Kompetenz und so wurden insgesamr ca.
500 m? Stahltriigerverkleidungen und rund 450
Ifm Formrohrverkleidungen dem geforderten

Brandschutz entsprechend, ausgefiihrr.

BAFFELN -
DIE VERTIKALE AKUSTIKLOSUNG
AMF BAFFEL heifit die Lésung bei zu wenig

akustischer Absorptionsfliche. Das Baffelsys-

tem erweitert die akustisch akrtivierbaren Fli-

BETONKERNAKTIVIERUNG.
Baffeln waren daher die beste
Maglichkeit um eine akzeptable
Nachhallzeit zu erzielen

PAUSE.

Fir die Mitarbeiter stehen in den
Produktionshallen freistehende
Aufenthaltsboxen zur Verfugung.

chen im Raum, {iber das Mafl der Decke und
Wand hinaus und erlaubr vielfiltige Einsate-
mdglichkeiten, um den Schall zu dimpfen und
die Raumakustik zu verbessern. Der geschlos-
sene Rahmen in Kombination mit verschiede-
nen AMF-Oberflichendekoren vereint Funk-
tion mit Asthetik. Optionale, dezente, kaum
sichtbare Edelstahlseilabhinger vermirteln den
Eindruck von Schwerelosigkeit und Eleganz.
Durch das Baffelsystem lassen sich vertikale
Absorptionsflichen an beliebigen Stellen der

Decke einbringen. Die Variation des Reihen-

abstandes erméglicht eine Vervielfiltigung der
akustisch wirksamen Fliche um Flacterechos

und Reflexionen zu reduzieren.

ACHTUNG: BETONKERNAKTIVIERUNG
oIm akruellen Projekt wurden im Biirobereich
3.000 Stiick Akustik-Baffeln in der Grafle
1200 mm x 250 mm mit einem Gewichrt von
ca. 6 kg je Baffel montiert™, erkliire Erich Tau-
sendschin.

Durch die Betonkernakrivierung als Heiz-
oder Kiihlfliche, standen nur schr einge-
schrinkt Flichen fiir akustische Zwecke zur
Verfiigung. Baffeln waren daher die beste
Maoglichkeit um eine akzeptable Nachhallzeit
zu erzielen.

Zum Baffeln
Heradesign Baffel basic von Knauf AME

Einsarz kommen namens
Dabei handelt es sich um Akustikplatten, die
aus zwei jeweils 15 Millimeter starken Deckla-
gen aus magnesitgebundener  Holzwolle
zusammengesetzt sind und {iber ein oberseiti-
ges cloxiertes Alu-Profil von der Decke abge-
hangen werden. Die Baffeln machen Riume
akustisch ruhiger, indem sie einen Grof3teil der
Schallenergie durch Reibung in Wirme
umwandeln und einen geringen Teil reflekrie-
ren. Gleichzeitig punkten sie mit Nachhaltig-
keit. Die Decklagen bestehen nimlich ledig-
lich aus den baubiologisch unbedenklichen
Stoffen Holz, Magnesit und Wasser und sind
recyclebar. Die Baffeln sind deshalb auch Tri-
ger des Blauen Engels — das ist die ilteste

(1978) umweltschutzbezogene Kennzeich-
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Fotos: Knaufl AMF Deckende
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NACHHALTIG.

Die Decklagen bestehen lediglich aus
den baubiologisch unbedenklichen
Stoffen Holz, Magnesit und Wasser
und sind recyclebar.

nung der Welt. Sie tragen auflerdem das Siegel
der gemeinniitzigen Nichtregicrungsorganisa-
tion Forest Stewarship Council (FSC), das
Architekten die Sicherheit gibt, dass die Akus-
tikplatten nichts mit illegalem Holzschlag und

zerstorerischer Waldnutzung zu tun haben.

ERFREULICHES RESUMEE

Riickblickend lobt das KAEFER-Team die
homogene Zusammenarbeit mit dem HOER-
BIGER- Projektleiter vor Ort, Dr. Martin Lan-
ger, sowie dem Verkaufsleiter der Firma Knauf
AMEF  Deckensysteme, Erich Tausendschén:
.Eine solch konstruktive Gesprichskultur, wie
bei diesem Projekt ist leider nicht immer selbst-
verstindlich. Hier hat sie mafgeblich zum
Erfolg unser Arbeit beigetragen.” i

O Projekt:

[ Funktionale Planung:
[ Architektur:

i cu:
[ Akustische Sonderldsungen:

[ Innenausbau:
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